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Heka hydrofiel niet elastisch
fixatiewindsel

Product afbeeldingen
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Korte omschrijving

Heka hydrofiel windsel is een niet-elastisch windsel en bestaat uit 100% katoen. Het windsel heeft rafelvrije
randen, is ademend, luchtig en pluist niet. Het windsel kan gewassen worden op 60 graden Celsius en is
steriliseerbaar op 121 graden Celsius. Ook is impregnering met farmaceutische preparaten mogelijk.

Omschrijving

Heka hydrofiel windsel is een niet-elastisch windsel en bestaat uit 100% katoen. Het windsel heeft rafelvrije
randen, is ademend, luchtig en pluist niet. Het windsel kan gewassen worden op 60 graden Celsius en is
steriliseerbaar op 121 graden Celsius. Ook is impregnering met farmaceutische preparaten mogelijk.

Aditionele informatie

Referentienummer 51

Toepassing
Het Heka hydrofiel windsel is het meest geschikt voor
fixatie van wondbedekkers op niet beweeglijke delen
van het lichaam en fixatie van natte verbanden.

Merk Heka

Product opties

Afmeting: WI0020, 4 m x 4 cm nst

WI0022, 4 m x 6 cm nst

WI0024, 4 m x 8 cm nst

WI0026, 4 m x 10 cm nst
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